
N F C 13 -100 — 13 — 541 - 542.1 

R È G L E S 

5 4 . — P R I S E S DE T E R R E ET CONDUCTEURS DE PROTECTION 

5 4 1 . — Prises de terre 

5 4 1 . 1 . — Règle générale 

Tout poste doi t posséder une prise de terre des masses et. si le poste compor te un transformateur, une prise de 
terre du neutre. 

541 .2 . — P r i s e d e te r re d e s m a s s e s 

541.2.1. — Les éléments à relier à la prise de terre des masses du poste sont : 

a) Les masses de tous les matériels à haute ou à basse tension, y compr is les gaines ou écrans conducteurs des 
câbles. 

b) Les écrans métal l iques de protect ion. 

c) La quadri l lage métal l ique noyé dans le radier du bâtiment, s' i l existe (voir 736). 

d) Le point neutre des enroulements pr imaires des transformateurs de tension et le point commun des circui ts 
secondaires des t ransformateurs de mesure. 

9) Les bornes de terre des parafoudres haute tension à résistance variable et des éclateurs des circui ts haute 
tension. 

f) Les couteaux des sect ionneurs de mise à la terre et l 'extrémité côté masse des diviseurs capacit i fs. 

g) Une borne placée dans chaque cel lule, accessible porte ouverte et permettant de connecter un disposit i f amov i ­
ble de mise à la terre. Oans les cel lules des postes du type ouve r t cette borne doi t être en cuivre, avoir un diamètre de 
12 m m et une longueur de 100 mm. 

541.2.2 — Les portes du local du poste et les auvents métal l iques de vent i lat ion ne doivent pas être reliés in ten­
t ionnel lement à la prise de terre des masses du poste. 

541 .3 . — P r i s e de terre d u n e u t r e 

Le raccordement du neutre à la prise de terre doi t àtre effectué à l 'amont du disposit i f de sect ionnement basse 
tension. 

541 .4 . — Réalisation des prises de terre 

Les prises de terre sont établ ies conformément à la norme en vigueur ('). 

5 4 2 . — Conducteurs de protection 

5 4 2 . 1 . — Sections minimales 

542.1.1. — Conducteurs de protection 

Les conducteurs de protect ion doivent être en cuivre ou en a lumin ium. Leur sect ion ne doi t pas àtre inférieure à 
25 mm* s'ils sont en cuivre et à 35 m m J s' i ls sont en a lumin ium. 

(1) NF C 15-100 (voir annexa I)-
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- 9 9 - N F C 13-100 

NORME 

54 Prises de terre et conducteurs de protection 

541 Prises de terre 

541.1 Règle générale 

Tout poste doit posséder une prise de terre des masses et, si le poste comporte un transformateur, une prise 
de terre du neutre 

a) Les masses de tous les matériels à haute ou à basse tension, y compris les gaines ou écrans conducteurs 
des câbles. 

b) Les écrans métalliques de protection. 

c) Le quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment, s'il existe (voir 736). 

d) Le point neutre des enroulements primaires des transformateurs de tension et le point commun des circuits 
secondaires des transformateurs de mesure. 

e) Les bornes de terre des parafoudres haute tension des circuits haute tension. 

f) Les couteaux des sectionneurs de mise à la terre et l'extrémité côté masse des diviseurs capacitifs. 

g) Une borne placée dans chaque cellule, accessible porte ouverte et permettant de connecter un dispositif 
amovible de mise à la terre. Dans les cellules des postes du type ouvert, cette borne doit être en cuivre, 
avoir un diamètre de 12 mm et une longueur de 100 mm. 

541.2.2 Les portes du local du poste et les auvents métalliques de ventilation ne doivent pas être reliés 
intentionnellement à la prise de terre des masses du poste. 

541.3 Prise de terre du neutre 

Le raccordement du neutre à la prise de terre doit être effectué à l'amont du dispositif de sectionnement basse 
tension. 

Note - Toutefois, lorsque le neutre est relié à une prise de terre séparée, l'installation à l'aval est susceptible de conduire à une bonne 
séparation des terres, et un tel mode de raccordement peut être admis mais, dans ce cas, le dispositif de sectionnement basse tension 
doit, en position d'ouverture, assurer la liaison du neutre du transformateur à la prise de terre des masses du poste. Le dispositif de 
sectionnement basse tension doit pouvoir supporter un courant de 1 000 A pendant une seconde. 

541.2 Prise de terre des masses 

541.2.1 Les éléments à relier à la prise de terre des masses du poste sont : 

JMBEAU
541.2.2 Les portes du local du poste et les auvents métalliques de ventilation ne doivent pas être reliés
intentionnellement à la prise de terre des masses du poste.
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NF C 13-200 — 3 — 541 - 542.1 

R È G L E S 

54 PRISES DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION 

541 Prises de terre 

541.1 Réalisation des prises de terre. — Les prises 
section 542 de la norme NF C 15-100. 

de terre sont é t a b l i e s c o n f o r m é m e n t aux dispositions de la 

541.2 Prise de terre du neutre de l'installation considérée. — La l iaison du neutre à sa prise de terre, directement ou 
par l ' i n t e r m é d i a i r e d'une i m p é d a n c e , doit ê t r e e f f e c t u é e à l'amont du dispositif de sectionnement, le plus p r è s possible 
de l'origine de l'installation. 

541.3 Prises de terre des masses du poste d'alimentation. — Doivent ê t r e r e l i é s à la prise de terre des masses du 
poste d'alimentation : 

a) les masses de tous les c i rcuits du poste, et notamment les gaines ou é c r a n s c o n d u c t e u r s des c â b l e s , les b â t i s , cuves 
et p i è c e s m é t a l l i q u e s normalement hors tension des transformateurs, appareils de coupure, moteurs,...; 

b) les é c r a n s et panneaux g r i l l a g é s m é t a l l i q u e s de protect ion (voir 412.3); 

c) le quadri l lage m é t a l l i q u e n o y é dans le radier d u b â t i m e n t (voir 713); 

d) le point neutre des enroulements primaires des t ransformateurs de tension et le point c o m m u n des circuits secon­
daires des t ransformateurs de mesure; 

e) la cuve m é t a l l i q u e des t ransformateurs; 

et, s'il en existe : 

f) les bornes de terre des parafoudres à r é s i s t a n c e variable ou des é c l a t e u r s (voir 442); 

g) les couteaux des sect ionneurs de mise à la terre; 

h) les e x t r é m i t é s des diviseurs capacit i fs; 

Il est r e c o m m a n d é d'y relier é g a l e m e n t : 

i) les canalisations m é t a l l i q u e s , 

j) les charpentes m é t a l l i q u e s et les armatures des ossatures en b é t o n a r m é . 

542 Conducteurs de protection 
Conducteurs de terre 

542.1 Les c o n d u c t e u r s de protect ion doivent avoir une sect ion au moins é g a l e à la valeur d é t e r m i n é e par la f o r m u l e : 

dans laquelle : 

S est la sect ion du c o n d u c t e u r de protect ion, en m m 2 ; 

/ est la valeur eff icace d u courant maximal de d é f a u t , en a m p è r e s , 

f est le temps de f o n c t i o n n e m e n t du disposit i f de coupure, en secondes, 

k é t a n t un facteur d é t e r m i n é par la formule i n d i q u é e à l'article 525.1. 

Si l'application de la f o r m u l e c o n d u i t à des valeurs non n o r m a l i s é e s , il y a lieu d'utiliser les c o n d u c t e u r s ayant la sect ion 
n o r m a l i s é e i m m é d i a t e m e n t s u p é r i e u r e . 



541 - 542-1 — 2 — NF C 13-200 

GUIDE 

541 Prises de terre 

541.1 
Les conditions de réalisation des prises de terre sont décrites dans la section 542 de la norme relative aux installations 
électriques à basse tension (1). 

541.3 
b) Le boutonnage entre eux des différents écrans ou panneaux peut assurer une continuité électrique suffisante; par 
contre, les écrans ou panneaux pivotants, non boulonnés, doivent être raccordés aux écrans ou panneaux fixes par une 
tresse métallique souple. 

f) La mise à la terre des pièces métalliques s'applique seulement aux pièces qui, à la suite d'une perforation d'isolant 
ou de l'amorçage d'un arc, risqueraient d'être mises directement sous tension. 

Par contre, il n'y a pas lieu de mettre à la terre, des pièces qui ne risqueraient d'être mises sous tension que par 
l'intermédiaire d'une liaison fortuite avec d'autres pièces déjà mises à la terre. Les portes métalliques rentrent la plupart 
du temps dans cette catégorie et il est généralement préférable de ne pas les relier intentionnellement à la terre. 

542 Conducteurs de protection 
Conducteurs de terre 

542.1 
Les valeurs du facteur k sont en pratique les suivantes : 

ISOLATION 

CONDUCTEURS 

POLYCH 
DE VINYL 

POLYÊTHY 

a 

LORURE 
E (PVC) 
-ÊNE (PE) 

b 

POLYÉT 
RÉTICUL 

ETHYLÈNE-) 
(Ef 

a 

HYLÊNE 
É (PRC) 
'ROPYLÊNE 
>R) 

b 

PAP 
IMPR 

a 

1ER 

b 

CONDU 
N 

C 

CTEURS 
US 

d 

Température initiale (°C) 30 70 30 90 30 65 30 30 

Température finale (°C) 160 160 250 250 150 150 300 200 

Cuivre 

Aluminium 

Acier 

143 

95 

52 

115 

76 

176 

116 

64 

143 

94 

138 

91 

48 

113 

60 

228 

125 

82 

159 

105 

58 

a ; conducteurs de protection non incorporés aux câbles, 

b : conducteurs de protection incorporés aux câbles, 

c : conducteurs visibles et dans des emplacements réservés, 

d : conditions normales. 

JMBEAU
Par contre, il n'y a pas lieu de mettre à la terre, des pièces qui ne risqueraient d'être mises sous tension que par
l'intermédiaire d'une liaison fortuite avec d'autres pièces déjà mises à la terre. Les portes métalliques rentrent la plupart
du temps dans cette catégorie et il est généralement préférable de ne pas les relier intentionnellement à la terre.
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