
 Puissance de court-circuit maxi (réseau amont) 500 (MVA)

500 (MVA)

0,353 (m� )

0,353 (m� )

0,035 (m� ) 0,351 (m� )

0,035 (m� ) 0,351 (m� )

m = 1,05 c maxi= 1,05 0,95 400 Volts

Yy Dy Yz

20 15 0,400 Zd Rd Xd Ro Xo Ro Xo Ro Xo Pn Ucc Ik1 If Ik3 Ik1 If Ik3 Ik1 If Ik3

(kV) (kV) (kV) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (kVA) (%) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA)

28,87 38,49 1 443 12,1 8,82 2,734 8,379 2,734 33,52 2,734 8,379 2,19 6,703 1000 5 7,49 6,78 27,80 27,80 25,15 27,80 34,43 31,15 27,80

Valeurs maximales

Valeurs minimales

TRANSFORMATEURS HTA/BTA Normalisés

(Guide de l'installation Schneider Janvier 1982)

 Puissance de court-circuit mini (réseau amont)

      Impédance du réseau  ramenée à 400 (V)

Homopolaire (Méthode des impédances)

Tensions

Résistances et  réactances des transformateurs
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Yy, Dy et Yz

c mini =

Rd=0,31xZd et 

Xd=0,95xZd
(Ik1max, Idéfaut et Ik3max)

DyYyCouplage Yz

Xd =

Pcc =

Coefficients Tension entre phases =

R/X = 0,1

INTENSITE de COURT-CIRCUIT en kA

Rd =

Zd =

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

 Puissance de court-circuit maxi (réseau amont) 40 (MVA)

40 (MVA)

4,41 (m� )

4,41 (m� )

0,439 (m� ) 4,388 (m� )

0,439 (m� ) 4,388 (m� )

m = 1,05 c maxi= 1,05 0,95 400 Volts

Yy Dy Yz

20 15 0,400 Zd Rd Xd Ro Xo Ro Xo Ro Xo Pn Ucc Ik1 If Ik3 Ik1 If Ik3 Ik1 If Ik3

(kV) (kV) (kV) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (m� ) (kVA) (%) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA) (kA)

28,87 38,49 1 443 12,1 8,82 2,734 8,379 2,734 33,52 2,734 8,379 2,19 6,703 1000 5 6,69 6,06 19,35 19,35 17,51 19,35 22,34 20,21 19,35

Valeurs maximales

Valeurs minimales

TRANSFORMATEURS HTA/BTA Normalisés

(Guide de l'installation Schneider Janvier 1982)

 Puissance de court-circuit mini (réseau amont)

      Impédance du réseau  ramenée à 400 (V)

Homopolaire (Méthode des impédances)

Tensions

Résistances et  réactances des transformateurs

I
n1

 p
ri

m
ai

re

I
n2

 S
e
co

nd
ai

re

Pe
rt

e
s 

jo
ul

e
 e

n 
kW

Yy, Dy et Yz

c mini =

Rd=0,31xZd et 

Xd=0,95xZd
(Ik1max, Idéfaut et Ik3max)

DyYyCouplage Yz

Xd =

Pcc =

Coefficients Tension entre phases =

R/X = 0,1

INTENSITE de COURT-CIRCUIT en kA

Rd =

Zd =
(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

(mΩ)

%30=∆
%35=∆


